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Оклад GZK предназначен для герметичного соединения дымовой трубы с кровельным покрытием, 
облегчает монтаж и сокращает время работы. Oклад GZK-AV подходит к трубам с шириной до 95 cм и 
высотой до 180 cм (размер измеряется по поверхности крыши). Верхний и нижний элементы оклада 
регулируются, а боковые можно подрезать под необходимые размеры. Устанавливается в кровле с 
углом наклона от 15° до 70°.

Оклады GZK-AS 38 и GZK-AS 51 предназначены для труб длиной до 100 см и шириной 38 см и 51 см 
соответственно.

Удлиняющий модуль GZM позволяет увеличить длину окладов GZK-AS 38, GZK-AS 51 и GZK-AV на 90 см.
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Окно для плоских крыш серии D_G сочетает в себе стильный лаконичный дизайн, антивандальный моро-
зостойкий стеклопакет с дополнительным защитным стеклом "триплекс" и многокамерный профиль 
ПВХ, заполненный утеплителем для надежной теплоизоляции.
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На сегодняшний день окно DXW – уникальное дизайнерское решение, выполняющее сразу две функции: 
благодаря своей конструкции освещает помещение естественным светом и создает идеально ровную 
поверхность, являясь одновременно напольным покрытием, по которому можно свободно и безопасно 
ходить.

Окно DXW – неоткрывающееся, имеет суперпрочный двухкамерный стеклопакет DW6 с противоскользя-
щим покрытием и максимальной нагрузкой до 200 кг/м².
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Защитные козырьки из поликарбоната – специальная конструкция, которая устанавливается над 
входными дверьми, окнами и балконами, гаражными воротами, а также кондиционерами. Выполняет не 
только защитную функцию во время дождя, снега или града, но и придает новые очертания экстерьеру 
здания. Козырьки изготовлены из качественного и долговечного материала – поликарбоната, благодаря 
чему обладают высокой прочностью (выдерживают нагрузку до 18 кг), устойчивостью к ветровым нагруз-
кам и воздействию УФ-лучей. Выпускаются в 2 вариантах в зависимости от необходимости пропускания 
солнечного света: прозрачные козырьки пропускают около 72% света, матовые (бронзовый, молочный) – 
до 35%  света. Благодаря легкости конструкции и простоте монтажа подойдет для самостоятельной 
установки. В комплектацию входят все необходимые элементы для крепления. Дополнительно козырьки 
могут удлиняться за счет стыковки между собой и установки в группе. 

Козырьки производятся в двух типах размеров: 120х93х28 и 150х93х28 см.

� �•�����  ��������

STOPrain® �	•�����������
�����������	����	�	 Ÿ�¢›› ¥�›››

120•93•28 150•93•28� � ����� (	����, ������ � ������, � � )

� 

�••••.

•	��: ‹ƒ�ƒ�­–—
кронштейн коричневый/
поликарбонат молочный (белый)

� 

�••••. � 

�••••.

•	��: • ƒ‚ ��­–—
кронштейн черный /
поликарбонат прозрачный

� 

�••••.

•	��: „ ƒ­‚ƒ	–—
кронштейн черный /
поликарбонат бронзовый



Способ получения запчастей указан в каталогах и на сайте компании, заявки принимаются:

Инструкции и узлы по установке продукции можно скачать на сайте www.fakro.ru

Полный список официальных сервисных центров доступен на сайте www.fakroservice.ru

Западная и Восточная Сибирь

+7 495 902-58-52Москва и Московская область

+7 914 418-28-26Дальний Восток

8 800 250-05-84

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FAKRO
Выбор мансардного окна стал еще проще: подбор модели,
размера, комплектующих, автоматический расчет стоимости.
Доступно для бесплатного скачивания на любом устройстве.


